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complex RC shapes: 

Kindergarten, 
Location Cluj-Napoca, Cluj

responsibilities:
+ 3D BIM modeling;
+ structural design;
+ detail drawing for mansory and concrete;
+ reinforced concrete drawings;
+ bills of materials, etc.
sofware used:
+ Allplan 2012
+ Scia Engineer 2012

Catholic Church 
Location Floresti, Cluj

responsibilities:
+ 3d modeling;
+ detail drawing for mansory and concrete;
+ reinforced concrete drawings;
+ detail drawings for timber the structure;
+ bills of materials, etc.
sofware used:
+ Allplan 2013

Hotel, 
Location Siculeni, Brasov

responsibilities:
+ 3d modeling;
+ detail drawing for mansory and concrete;
+ reinforced concrete drawings;
+ detail drawings for timber the structure;
+ bills of materials, etc.
sofware used:
+ Allplan 2011

Rehabilitation and 
refurbishment of a public
building, 
Location Covasna

responsibilities:
+ 3d modeling;
+ detail drawing for mansory and concrete;
+ reinforced concrete drawings;
+ bills of materials, etc.
sofware used:
+ Allplan 2014

Residential house, 
Location M. Ciuc, Hr

responsibilities:
+ 3d modeling of timber structural components
+ detail drawings for timber the structure;
+ bills of materials, etc.
sofware used:
+ Allplan 2012

mailto:cristi.morar@gmail.com


Project name: Catholic Church - L.Floresti, Cluj   

view 1

view 2

view 3

view 4

PORTFOLIO 2014

engineer Cristian Morar

3D Tutorial

You can walk through the 3d model interactively.

Click on the the top preset views to activate.

Or click in the model and using your mouse, spin 
the 3d object by selecting the spin option.

Here is how you can move using the mouse:

Both:

Right:
ZOOM

Left mousebutton:
ROTATE
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Project name: Kindergarten, L. Cluj-Napoca

view 1

view 2

view 3

view 4

PORTFOLIO 2014

engineer Cristian Morar

3D Tutorial

You can walk through the 3d model interactively.

Click on the the top preset views to activate.

Or click in the model and using your mouse, spin 
the 3d object by selecting the spin option.

Here is how you can move using the mouse:

Both:
PAN

Right:
ZOOM

Left mousebutton:
ROTATE
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Project name: Hotel, L. Siculeni, Brasov   

view 1

view 2

view 3

view 4

PORTFOLIO 2014

engineer Cristian Morar

3D Tutorial

You can walk through the 3d model interactively.

Click on the the top preset views to activate.

Or click in the model and using your mouse, spin 
the 3d object by selecting the spin option.

Here is how you can move using the mouse:

Both:
PAN

Right:
ZOOM

Left mousebutton:
ROTATE
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Project name: Rehabilitation and refurbishing of a public building, L. Covasna   

view 1

view 2

view 3

view 4

PORTFOLIO 2014

engineer Cristian Morar

3D Tutorial

You can walk through the 3d model interactively.

Click on the the top preset views to activate.

Or click in the model and using your mouse, spin 
the 3d object by selecting the spin option.

Here is how you can move using the mouse:

Both:
PAN

Right:
ZOOM

Left mousebutton:
ROTATE
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Project name: Residential house, L. M. Ciuc   

view 1

view 2

view 3

view 4

PORTFOLIO 2014

engineer Cristian Morar

3D Tutorial

You can walk through the 3d model interactively.

Click on the the top preset views to activate.

Or click in the model and using your mouse, spin 
the 3d object by selecting the spin option.

Here is how you can move using the mouse:

Both:
PAN

Right:
ZOOM

Left mousebutton:
ROTATE
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SONDAJ 1:

CTN=+395.50

0.00 - 0.30 m Sol vegetal

0.30 - 0.80 m Argila nisipoasa, bruna, tare

0.80 - 4.00 m Nisip argilos cafeniu uscat

SONDAJ 2:

CTN=+398.00

0.00 - 0.30 m Sol vegetal

1.00 - 3.00 m Argila nisipoasa cafenie, tare

0.30 - 1.00 m Argila prafoasa cafenie, tare

STRATIFICAŢIA TERENULUI DE FUNDARE:

www.sprintproject.ro
J12/3332/2012, CUI 31009816

tel: 0752 620 060
str. Tautului nr. 92/ 6

 Floresti, jud.Cluj-407280
S.C. SPRINT PROJECT S.R.L.

Servicii complete de proiectare in Transilvania

Desenat rezistentă

MATERIALE:

1. BETOANE:
- bloc fundaţie continuă:
clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă 
T2  - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment A/C=0.75 
- sort 0-71mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc clasa de 
expunere XC2 - mediu umed, rareori uscat;
- centura  fundaţie si cuzinet: clasa de rez. 
C16/20 - clasa de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R, 
raport apă/ciment A/C=0.60 - sort 0-16 mm -  grad de 
impermeabilitate, P4 -dozaj min. de ciment 260 kg/mc clasa 
de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscat; 
2. OŢEL BETON :
 PC52,OB37
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 -centura beton armat fundatie: 30 mm

NOTA:

1. Executia se va incepe numai  conform  Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie.
2. Cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii parterului,care se situeaza la cota absoluta +396.00.
3. Cota terenului natural se situeaza la distanţă variabilă intre cotele absolute +395.70- +398.20.
4. Toate dimensiunile sunt raportate la cota ±P0.00.
5. Fundaţiile vor fi incastrate cu 20 cm în terenul bun de fundare, sub adancimea maxima de inghet conform STAS 6054-85.
6. Conform studiului geotehnic executat , terenul bun de fundare este sub  adancimea de 0,80-1,00 m fata de nivelul terenului
nederanjat, cu Pconv de baza de 275 kPa, in stratul de argila nisipoasa, la care se aplică corectiile pentru lătimea 
si adâncimea tălpii fundatiei. 
7. Adâncimea de fundare s-a stabilit la cota  de -2.00 (raportate la cota ±P0.00).
8. In prima faza se va realiza o sapatura generala pana la cota +395.20, cota de la care se
va trece la sapatura fundatiilor continue.
9. Cota terenului amenajat va fi la +395.20 ÷ +395.50.
10. Conform studiului geotehnic nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber nu a fost interceptat.
12. Sub planşeele de pe sol  se vor executa straturi de umplutură de 15-20 cm, compactate la 95% Proctor.
13. La executarea fundaţiilor se vor respecta prevederile din "Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton,
beton armat si beton precomprimat", Ne-012-2010. 
14. Amplasamentul se găseşte în zona seismică de  calcul "F", caracterizată de acceleraţia terenului ag=0.08g si perioada
de colţ, Tc=0.7 sec,  conform normativului P100-1/2006.
15. Constructia se incadrează in clasa de importanţă II conform  Normativului P100-1/2006.

Plansa nr.

FazaSPECIFICAŢIE

ing.Morar C.

ing.Varga Sz.

arh.Abos E.

NUME

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNĂTURA SCARA

Proiect nr.

VERIFICATOR NUME SEMNĂTURA CERINŢA REFERAT / EXPERTIZA nr. / data

Plan fundatii si sapatura

TITLU PLANSA:

Parohia Reformata Floresti
Jud. Cluj, sat Floresti, comuna Floresti, str. Porii nr. 7, 
sc. 1, Et.2, Ap. 9

TITLU PROIECT:
 Constuire biserica reformata pasiva

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:
S.C. Mezon Com S.R.L.- Miercurea Ciuc

ing. Kovacs Levente A1

www.vvp.ro

ROMÂNIA 520023 SFÂNTU - GHEORGHE
STR. GÖDRI FERENC NR. 2 AP.31
J14/137/10032008

PROIECTANT REZISTENTA:
S.C. V&V PROJEKT  S.R.L.

DATA
mai 2013

30/2012
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- element beton in vedere

- element zidarie in vedere

- element beton in sectiune

- element zidarie in sectiune

- element lemn in vedere
- element lemn in sectiune
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Nota: 
Pozitia grinzilor este marcata pe planurile de cofraj ale planseelor

MATERIALE:

1. BETOANE:
- stalpi, centura, buiandrugi si grinzi: clasa de rez. 
C16/20 - clasa de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R, 
raport apă/ciment A/C=0.60 - sort 0-16 mm -  grad de 
impermeabilitate, P4 -dozaj min. de ciment 260 kg/mc clasa 
de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscat; 
2. OŢEL BETON :
 PC52,OB37
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - stalpi, centuri, buiandrugi si grinzi : 20 mm
 - planseu beton armat, scara, : 20 mm
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Termoizolare polistiren extrudat 3 cm
Hidroizolatie
Strat de rupere a capilarităţii pietriş mărgăritar 20 cm
Teren natural
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Umplutură compactată 
Teren natural
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Teren natural
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Termoizolare polistiren extrudat 3 cm
Hidroizolatie
Strat de rupere a capilarităţii pietriş mărgăritar 20 cm
Teren natural

C8/10

C16/20

Nota:

1. Amplasamentul se gaseşte in zona caracterizata de acceleraţia terenului
ag=0.08g si perioada de colt Tc=0.7 sec, conform P100-1/2006. 
2. Construcţia se încadrează in clasa de importanta III conform P100-1/2006.
3. Cota terenului amenajat se situeaza la cota -0,70 faţă de cota  ±0.00,
si corespunde CTN=+330.00 faţă de nivelul mării negre,
cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii.
4. Pentru poziţionarea golurilor de instalaţii se vor consulta planurile de
coordonare goluri si planurile de specialitate.
5. Fundaţiile se incastrează 20 cm în terenul bun de fundare, stratul de
balast mijlociu cu Pconv_baza=500kPa.
6.Adâncimea de fundare s-a stabilit la cota -2.10m pentru fundaţiile continue
ale clădirii in zona fara subsol, respectiv -3.40m pentru zona cu subsol.
Adâncimile sunt raportate  la cota ±0.00 
7. Ultimii 20 cm de la  fundaţii se vor săpa numai înaintea turnării betonului.
8.La realizarea sapaturilor pentru fundatii se vor prevedea epuismente directe.
Se vor executa rigole, santuri de scurgeri pentru indepartarea rapida apelor de precipitatii.
9. La executarea fundaţiilor se vor respecta prevederile din "Cod de practică pentru
executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat", NE-012-2007. 
10. Umpluturile  se vor executa din pământ argilos fie local, fie adus, compactat cu un grad de
compactare Dr=95%.

h/l= 594 / 841 (0.50mp) Allplan 2011
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CONSTRUIRE GRADINITA "BAMBI"

Str. Rovine, Nr. 3, Cluj Napoca

272/2011

Sef proiect

Data:

Scara:

Faza:
Titlu proiect:

Nr. proiect:Beneficiar: Proiectant: 

Proiectat

Desenat ing. Morar Cristian

ing. Morar Cristian
Plansa nr.

CERINTAVERIFICATOR NUME SEMN.

ing. SORA COSMIN C.

PT+DDE

R.0102.2012

Plan sapatura si fundatii, detalii de fundatii1:50,1:20

Beton armat:
elevatii, pereti subsol
clasa: C16/20
clasa de expunere: XC2
consistenta: T3/T4
impermeabilitate: P4
tip ciment: II/A-S 32.5R
raport maxim apa/ciment: 0.60
dozaj ciment: min. 260 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16 mm
Beton simplu:
fundatii
clasa: C8/10
clasa de expunere: XO
consistenta: T4
impermeabilitate: P4
tip ciment: l/A-S 32.5R
raport maxim apa/ciment: 0.65
dozaj ciment: min. 260 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16 mm
Otel:
armaturi: OB37, PC52
plase sudate: SNTB, SPPB
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Titlu plansa:

CONSTRUIRE GRADINITA "BAMBI"

Str. Rovine, Nr. 3, Cluj Napoca

272/2011

Sef proiect

Data:

Scara:

Faza:
Titlu proiect:

Nr. proiect:Beneficiar: Proiectant: 

Proiectat

Desenat ing. Morar Cristian

ing. Morar Cristian
Plansa nr.

CERINTAVERIFICATOR NUME SEMN.

ing. SORA COSMIN C.

PT+DDE

Elevatii pereti ax 5
R.30

1:50

02.2012

Beton armat:
plansee, stalpisori, centuri,
grinzi
clasa: C20/25
clasa de expunere: XC2
consistenta: T3/T4
impermeabilitate: P4
tip ciment: II/A-S 32.5R
raport maxim apa/ciment: 0.65
dozaj ciment: min. 280 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16 mm
Otel:
armaturi: OB37, PC52
plase sudate: SNTB, SPPB
Caramida:
se vor folosi caramizi cu
rezistenţa la compresiune:
- normala pe faţa rostului orizontal: 
fb = 7,5 N/mm2;
- paralela cu faţa rostului orizontal, 
în planul peretelui: fbh = 2,0 N/mm2.   

Nota:
1. Amplasamentul se gaseşte in zona caracterizata de acceleraţia terenului
ag=0.08g si perioada de colt Tc=0.7 sec, conform P100-1/2006. 
2. Construcţia se încadrează in clasa de importanta III conform P100-1/2006.
3. Cota terenului amenajat se situeaza la cota -0,70 faţă de cota  ±0.00,
si corespunde CTN=+330.00 faţă de nivelul mării negre,
cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii.
4. Pentru poziţionarea golurilor de instalaţii se vor consulta planurile de
coordonare goluri si planurile de specialitate.
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Lista armare cu fasonari

[mm] [m]

ø

[kg][m]

Buc. Unit.
Lung.

Bare cotate
(fara scara)

Total
Lung.

GreutPoz.

       1       92   10       2.03         186.76

       2       96    8       1.73         166.08

       3       30    8       5.15         154.50

       4       64   10       1.93         123.52

       5       44   10       3.35         147.40

       6        4   10       2.10           8.40

       7       44   10       2.33         102.52

       8       42   10       3.60         151.20

       9       30    8       3.83         114.90

      10       40    8       2.53         101.20

      11       22    8       2.83          62.26

      12       56    8        -X-          68.88

      13        2   10       2.75           5.50

      14       18    8       6.53         117.54

      15       31    8       2.65          82.15

      16       22    8       3.93          86.46

      17       73    8       2.45         178.85

      18       43   10       2.95         126.85

      19       52    8       1.53          79.56

      20        4   10       2.35           9.40

      21        2    8       1.73           3.46

      22        2   10       2.00           4.00

      23       39    8       2.33          90.87

      24       30    8       1.93          57.90

      25        1    6       mlin         401.12        89.05

Cal.
Otel

Greutate totala OB37 (kg):

Greutate totala PC60 (kg):
Greutate totala PC52 (kg):

Greutate totala OB37 + PC52 + PC60 (kg):
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PC52   115.23

PC52    65.60

PC52    61.03

PC52    76.21

PC52    90.95

PC52     5.18

PC52    63.25

PC52    93.29

PC52    45.39

PC52    39.97

PC52    24.59

PC52    27.21

PC52     3.39

PC52    46.43

PC52    32.45

PC52    34.15

PC52    70.65

PC52    78.27

PC52    31.43

PC52     5.80

PC52     1.37

PC52     2.47

PC52    35.89

PC52    22.87

OB37

   89.05   kg
 1073.07   kg

    0.00   kg
 1162.12   kg

Nota: Dimensiunile segmentelor barelor sunt calculate la exterioriorul barei.

Extras plase armare superioara planseu cota +2.90

1*SPPB FI6/10/10

7
355/200

4
235/200

1*SPPB FI6/10/10

8
355/135

6
325/65

4
235/200

1*SPPB FI6/10/10

1
335/200

9
235/165

1*SPPB FI6/10/10

3
325/200

5
235/135

1*SPPB FI6/10/10

2
335/185

5
235/135

2*SPPB FI6/10/10

3
325/200

Bucati Descriere   Bruta [kg] Neta  [kg]
     7 SPPB FI6/10/     373.10     293.26

     7         Suma     373.10     293.26

h/l= 594 / 600 (0.36mp) Allplan 2011
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Sef proiect

Data:

Scara:

Faza:
Titlu proiect:

Nr. proiect:Beneficiar: Proiectant: 

Proiectat

Desenat ing. Morar Cristian

ing. Morar Cristian
Plansa nr.

CERINTAVERIFICATOR NUME SEMN.

ing. SORA COSMIN C.

PT+DDE

R.13

1:50

02.2012

Plan armare sup. planseu pe +2.90

Beton armat:
plansee, stalpisori, centuri,
grinzi
clasa: C20/25
clasa de expunere: XC2
consistenta: T3/T4
impermeabilitate: P4
tip ciment: II/A-S 32.5R
raport maxim apa/ciment: 0.65
dozaj ciment: min. 280 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16 mm
Otel:
armaturi: OB37, PC52
plase sudate: SNTB, SPPB
Caramida:
se vor folosi caramizi cu
rezistenţa la compresiune:
- normala pe faţa rostului orizontal: 
fb = 7,5 N/mm2;
- paralela cu faţa rostului orizontal, 
în planul peretelui: fbh = 2,0 N/mm2.   

Nota:
1. Amplasamentul se gaseşte in zona caracterizata de acceleraţia terenului
ag=0.08g si perioada de colt Tc=0.7 sec, conform P100-1/2006. 
2. Construcţia se încadrează in clasa de importanta III conform P100-1/2006.
3. Cota terenului amenajat se situeaza la cota -0,70 faţă de cota  ±0.00,
si corespunde CTN=+330.00 faţă de nivelul mării negre,
cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii.
4. Pentru poziţionarea golurilor de instalaţii se vor consulta planurile de
coordonare goluri si planurile de specialitate.

Nota: Se citeste impreuna cu plansa: "Plan armare si cofraj scari - R.24"

Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare:    20mm
 - planşee în aer liber:             25mm
 - stâlpişori, centuri:                 25mm
 - pentru peretele subsolului:   30mm
 - pentru elevatii: 30mm
 - pentru plansee pe sol:          30mm
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Proiect nr.

16/2010

TITLU PROIECT:

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

Faza

VERIFICATOR NUME REFERAT / EXPERTIZA nr. / dataCERINŢA

ing. VARGA Sz.

ing. MORAR C.

arh. KOVÁCS Á.

NUME SEMNĂTURA

TITLU PLANSA:

 CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICÃ
 Com. Siculeni, FN

DATA Plansa nr.

ing. BODOR Cs. A1

PROIECTANT GENERAL:
S.C. V&V PROJEKT  S.R.L.

ROMÂNIA 520023 SFÂNTU-GHEORGHE
STR. GÖDRI FERENC NR. 2 AP.31
J14/137/10032008

BENEFICIAR:

S.C. SICULICIDIUM S.R.L.
com. Siculeni, Str. Principală, Nr. 37

SEMNĂTURA

SPECIFICAŢIE SCARA

1:50

MATERIALE:

1. BETOANE:
- bloc fundaţie continuă:
  clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă T2  - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment A/C=0.75 - sort 0-71mm , 
dozaj min. de ciment 260 kg/mc clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscat;
- grindă soclu fundaţie: clasa de rez. C16/20 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment  
A/C=0.60 - sort 0-16 mm - grad de  impermeabilitate  
P4 -dozaj min. de ciment 260 kg/mc clasa de expunere XC2 - mediu umed,  rareori uscat; 
-peretele subsolului, plansee în aer liber: clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II A-S 32.5R
raport apă/ciment A/C=0.45 - sort 0-16 mm - grad de impermeabilitate P8 - dozaj min. de ciment 280  kg/mc clasa  
de expunere, XC2 - mediu umed, rareori uscat; va fi adăugat  aditiv pentru prepararea betonului hidrofug
-planşeele interioare, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3 - ciment  
CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment A/C=0.45 - sort 0-16 mm - grad de impermeabilitate P4 - dozaj min. de ciment
280 kg/mc clasa de expunere, XC1- mediu uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
 - pentru peretele subsolului:30mm
 - grindă soclu fundaţie:30mm
 - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri:25mm

3.CĂRĂMIDĂ
 Conform normativului P100-2006 toate tipurile de cărămizi utilizate vor avea următoarele rezistenţe minime 
la compresiune: -rezistenţa la compresiune normal pe faţa rostului orizontal: fb = 7,5 N/mm2;
   -rezistenţa la compresiune paralel cu faţa rostului orizontal, în planul peretelui: fbh = 2,0 N/mm2.   

Se vor folosi următoarele tipuri de cărămizi
 -peretele subsolului: cărămizi ceramice pline: 240 x 115  x 63
 -pereţii suprastructurii: blocuri ceramice termoizolante cu goluri verticale: 300x250x236

4.MORTAR
 -Se vor folosi mortare pe var-ciment.
 -Conform SR EN 1015-1, clasa mortarului va fi de cel puţin M5 pentru zidărie cu fmed<10N/mmp
 -În cazul aplicării a unei zidării cu fmed>10N/mmp, se vor folosi mortare cu clasa M10

5. LEMN
 - Lemn de brad argintiu (Albies Alba)debitat fără zonă de alburn şi uscat, sub 12% umiditate 
conform NP005-2005 
 - sau lemn masiv de răşinoase clasa C16 conform normativului european EN14081-1

D.D.E.

mai. 2011

NOTA :

1. Cota terenului natural corespunde cotei ±0.00 : CTN=+681.35 faţă de nivelul mării negre.
2. Cota terenului amenajat se situeaza la cota variabilă cm faţă de cota  ±0.00, conform planului de situaţie.
3. Cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii. Cota finită a pardoselii parterului va fi situată la -0,30
pentru tronosnul de clădire pentru cazări, şi +0,45 pentru tronsonul de clădire pentru restaurant.  
4. Fundaţiile se incastrează cu 20 cm în terenul bun de fundare, stratul de pietris cu bolovanis / pietris cu
pconv=450 kPa/300kPa.
5. Adâncimea de fundare s-a stabilit la cota -2.56 pentru fundaţiile continue ale clădirii pentru cazare
(fără subsol), respectiv -3.24m pentru tronsoanele care au subsol. Adâncimile sunt raportate  la cota ±0.00 
a pardoselii.
6. Ultimii 20 cm de la  fundaţii se vor săpa numai înaintea turnării betonului.
7. La executarea fundaţiilor se vor respecta prevederile din "Cod de practică pentru executarea lucrărilor
din beton, beton armat si beton precomprimat", NE-012-2007. 
8. Amplasamentul se găseşte în zona seismică de  calcul "E", caracterizată de acceleraţia terenului
ag=0.16g si perioada de colţ,Tc=0.7 sec,  conform Normativului P100-1/2006.
9. Constructia se incadrează in clasa de importanţă III conform  normativului P100-1/2006.

Plan fundatii siPlan fundatii si sapatura (ansamblu)                R-01
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Plan armare scara semicirculara - corp 2
sc 1:20

Lista armare cu fasonari

[mm] [m]

ø

[kg][m]

Buc. Unit.
Lung.

Bare cotate
(fara scara)

Total
Lung.

GreutPoz.

       1       11   10       3.95          43.41

       2        7    8       1.96          13.72

       3        7    8       1.96          13.72

       4        7    8       1.79          12.53

       5        7    8       1.55          10.85

       6       11    8       3.94          43.38

       7       40    6       1.42          56.80        12.61

       8        7    8       1.34           9.38

       9        7    8       1.57          10.99

      10       36   10       1.90          68.40

      11        9    8       1.00           9.00

      12        9    8       1.00           9.00

      13        9   10       1.00           9.00

Cal.
Otel

Greutate totala OB37 (kg):

Greutate totala PC60 (kg):
Greutate totala PC52 (kg):

Greutate totala OB37 + PC52 + PC60 (kg):
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PC52    26.78

PC52     5.42

PC52     5.42

PC52     4.95

PC52     4.29

PC52    17.14

OB37

PC52     3.71

PC52     4.34

PC52    42.20

PC52     3.56

PC52     3.56

PC52     5.55

   12.61   kg
  126.92   kg

    0.00   kg
  139.53   kg

h/l= 420 / 841 (0.35mp)

MATERIALE:

1. BETOANE:
-peretele subsolului, plansee în aer liber: clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II A-S 32.5R
raport apă/ciment A/C=0.45 - sort 0-16 mm - grad de impermeabilitate P8 - dozaj min. de ciment 280  kg/mc clasa  
de expunere, XC2 - mediu umed, rareori uscat; va fi adăugat  aditiv pentru prepararea betonului hidrofug
-planşeele interioare, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3 - ciment  
CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment A/C=0.45 - sort 0-16 mm - grad de impermeabilitate P4 - dozaj min. de ciment
280 kg/mc clasa de expunere, XC1- mediu uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
 - pentru peretele subsolului:30mm
 - grindă soclu fundaţie:30mm
 - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri:25mm
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Proiect nr.

16/2010

TITLU PROIECT:

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

Faza

VERIFICATOR NUME REFERAT / EXPERTIZA nr. / dataCERINŢA

ing. VARGA Sz.

ing. MORAR C.

arh. KOVÁCS Á.

NUME SEMNĂTURA

TITLU PLANSA:

 CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICÃ
 Com. Siculeni, FN

DATA Plansa nr.

ing. BODOR Cs. A1

PROIECTANT GENERAL:
S.C. V&V PROJEKT  S.R.L.

ROMÂNIA 520023 SFÂNTU-GHEORGHE
STR. GÖDRI FERENC NR. 2 AP.31
J14/137/10032008

BENEFICIAR:

S.C. SICULICIDIUM S.R.L.
com. Siculeni, Str. Principală, Nr. 37

SEMNĂTURA

SPECIFICAŢIE SCARA

1:50

MATERIALE:

5. LEMN
 - Lemn de brad argintiu (Albies Alba)debitat fără zonă de alburn şi uscat, sub 12% umiditate 
conform NP005-2005 
 - sau lemn masiv de răşinoase clasa C16 conform normativului european EN14081-1

D.D.E.

mai. 2011

NOTA :

1. Cota terenului natural corespunde cotei ±0.00 : CTN=+681.35 faţă de nivelul mării negre.
2. Cota terenului amenajat se situeaza la cota variabilă cm faţă de cota  ±0.00, conform planului de situaţie.
3. Cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii. Cota finită a pardoselii parterului va fi situată la -0,30
pentru tronosnul de clădire pentru cazări, şi +0,45 pentru tronsonul de clădire pentru restaurant.  
4. Fundaţiile se incastrează cu 20 cm în terenul bun de fundare, stratul de pietris cu bolovanis / pietris cu
pconv=450 kPa/300kPa.
5. Adâncimea de fundare s-a stabilit la cota -2.56 pentru fundaţiile continue ale clădirii pentru cazare
(fără subsol), respectiv -3.24m pentru tronsoanele care au subsol. Adâncimile sunt raportate  la cota ±0.00 
a pardoselii.
6. Ultimii 20 cm de la  fundaţii se vor săpa numai înaintea turnării betonului.
7. La executarea fundaţiilor se vor respecta prevederile din "Cod de practică pentru executarea lucrărilor
din beton, beton armat si beton precomprimat", NE-012-2007. 
8. Amplasamentul se găseşte în zona seismică de  calcul "E", caracterizată de acceleraţia terenului
ag=0.16g si perioada de colţ,Tc=0.7 sec,  conform Normativului P100-1/2006.
9. Constructia se incadrează in clasa de importanţă III conform  normativului P100-1/2006.

Plan  sarpanta - corp 2 R-27R Plan  sarpanta -
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Plansa nr.

Proiect nr.
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34/2013

R-01

PROIECTANT GENERAL:
S.C. OPEN WORKS S.R.L.

SCARA

BENEFICIAR:
Consiliul Judetean Covasna
TITLU PROIECT:
Reamenajare şi refunctionalizare centrala termica,
zona biblioteca judeţeană Bod Peter

TITLU PLANSA:

Plan fundatii
1:50

DATA
noi.2013

MATERIALE:

1. BETOANE: 
- bloc fundaţie continuă, elevatii beton simplu infrastructura:
  clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă T2  - ciment 
  CEM II A-S 32.5R   raport apă/ciment max. A/C=0.75 - sort 
  0-71mm, dozaj min. de ciment 200   kg/mc clasa de expunere 
  XC2 - mediu umed, rareori uscat;
-planşeele interioare, stâlpi, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, 
  centuri, fundatii continue elastice (armate), cuzinet beton armat:
  clasa de rez. C16/20 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II 
  A-S 32.5R raport apă/ciment max.A/C=0.45 - sort 0-16 mm 
- grad de impermeabilitate  P4 - dozaj min. de ciment 260 kg/mc 
  clasa de expunere, XC1- mediu   uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
  - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: 25mm
 - pentru elevatia in infrastructura: 30mm
 - centuri fundaţie: 30mm
 - fundatii elastice continue si cuzinet : 30 mm

3.CĂRĂMIDĂ
 Conform normativului P100-2006 toate tipurile de cărămizi utilizate vor
 avea următoarele rezistenţe minime la compresiune: -rezistenţa la
 compresiune normal pe faţa rostului orizontal: fb = 7,5 N/mm2;
   -rezistenţa la compresiune paralel cu faţa rostului orizontal, în planul
    peretelui: fbh = 2,0 N/mm2.   

Se vor folosi următoarele tipuri de cărămizi
 -pereţii suprastructurii: blocuri ceramice termoizolante cu goluri verticale:
  300x250x236

4.MORTAR
 -Se vor folosi mortare pe var-ciment.
 -Conform SR EN 1015-1, clasa mortarului va fi de cel puţin M5 pentru
   zidărie cu fmed<10N/mmp
 -În cazul aplicării a unei zidării cu fmed>10N/mmp, se vor folosi mortare cu
  clasa M10

NOTA :

1. Executia se va incepe numai  conform  proiectului tehnic si a detaliilor 
de executie. Prezenta plansa serveste exclusiv pentru autorizarea constructiei.
2. Cota terenului natural corespunde cotei ±0.00 : CTN=+539.98 faţă 
de nivelul Mării Negre.
3. Cota terenului amenajat se situeaza este variabila, de la cota +543.05 m 
in amonte, pana la +537.22 m in aval.
4. Cota ±0.00 s-a considerat cota finisată a pardoselii. 
5. Fundaţiile se incastrează cu min. 20 cm în terenul bun de fundare, 
in stratul de argila nisipos-prafoasa cu pconv=300kPa.
6. Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber se afla sub adancimea de 10m, 
măsurat fată de nivelul terenului nederanjat în luna lunie 2013.
7. Adâncimea de fundare s-a stabilit la cota -1.71 m pentru fundaţiile continue 
elastice ale clădirii nou construite, -2.88m la intalnirea dintre tronsonul de 
cladire nou si vechi, si -4.63 m la cladirea invecinata. Adâncimile sunt 
raportate  la cota ±0.00 (finita) a pardoselii nou proiectate.
8. Ultimii 20 cm de la  fundaţii se vor săpa numai înaintea turnării betonului.
9. La executarea fundaţiilor se vor respecta prevederile din "Cod de practică 
pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat", 
NE-012-2007. 
10. Amplasamentul se găseşte în zona seismică de  calcul "D", caracterizată 
de acceleraţia terenului ag=0.20g si perioada de colţ,Tc=0.7 sec,  conform 
Normativului P100-1/2006.
11. Constructia se incadrează in clasa de importanţă III conform  normativului 
P100-1/2006.

PTh+DDE

Coloana stratigrafică
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Plan cofraj planseu cota +3,38
DATA

noi.2013 - corp clădire existent -
R.03.5

1:50 PTh+DDE

MATERIALE:

1. BETOANE: 
- bloc fundaţie continuă, elevatii beton simplu infrastructura:
  clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă T2  - ciment 
  CEM II A-S 32.5R   raport apă/ciment max. A/C=0.75 - sort 
  0-71mm, dozaj min. de ciment 200   kg/mc clasa de expunere 
  XC2 - mediu umed, rareori uscat;
-planşeele interioare, stâlpi, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, 
  centuri, fundatii continue elastice (armate), cuzinet beton armat:
  clasa de rez. C16/20 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II 
  A-S 32.5R raport apă/ciment max.A/C=0.45 - sort 0-16 mm 
  - grad de impermeabilitate  P4 - dozaj min. de ciment 260 kg/mc 
  clasa de expunere, XC1- mediu   uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
 - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: 25mm
 - pentru elevatia in infrastructura: 30mm
 - centuri fundaţie: 30mm
 - fundatii elastice continue si cuzinet : 30 mm
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J14/137/10032008

PROIECTANT REZISTENTA:
S.C. V&V PROJEKT  S.R.L.

SPECIFICAŢIE

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNĂTURANUME

Plansa nr.

Proiect nr.

Faza

34/2013

PROIECTANT GENERAL:
S.C. OPEN WORKS S.R.L.

SCARA

BENEFICIAR:
Consiliul Judetean Covasna
TITLU PROIECT:
Reamenajare şi refunctionalizare centrala termica,
zona biblioteca judeţeană Bod Peter

TITLU PLANSA:

Plan armare sup. planseu cota -0.18
1:50

DATA
noi.2013

MATERIALE:

1. BETOANE: 
- bloc fundaţie continuă, elevatii beton simplu infrastructura:
  clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă T2  - ciment 
  CEM II A-S 32.5R   raport apă/ciment max. A/C=0.75 - sort 
  0-71mm, dozaj min. de ciment 200   kg/mc clasa de expunere 
  XC2 - mediu umed, rareori uscat;
-planşeele interioare, stâlpi, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, 
  centuri, fundatii continue elastice (armate), cuzinet beton armat:
  clasa de rez. C16/20 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II 
  A-S 32.5R raport apă/ciment max.A/C=0.45 - sort 0-16 mm 
  - grad de impermeabilitate  P4 - dozaj min. de ciment 260 kg/mc 
  clasa de expunere, XC1- mediu   uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
 - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: 25mm
 - pentru elevatia in infrastructura: 30mm
 - centuri fundaţie: 30mm
 - fundatii elastice continue si cuzinet : 30 mm

- corp clădire nou-
R-06.3

PTh+DDE
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A1

VERIFICATOR SEMNĂTURANUME

ROMÂNIA 520023 SFÂNTU - GHEORGHE
STR. GÖDRI FERENC NR. 2 AP.31
J14/137/10032008

PROIECTANT REZISTENTA:
S.C. V&V PROJEKT  S.R.L.

SPECIFICAŢIE

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNĂTURANUME

Plansa nr.

Proiect nr.

Faza

34/2013

PROIECTANT GENERAL:
S.C. OPEN WORKS S.R.L.

SCARA

BENEFICIAR:
Consiliul Judetean Covasna
TITLU PROIECT:
Reamenajare şi refunctionalizare centrala termica,
zona biblioteca judeţeană Bod Peter

TITLU PLANSA:

DATA
noi.2013

1:50
Armare fundatii si elevatii ax E

MATERIALE:

1. BETOANE: 
- bloc fundaţie continuă, elevatii beton simplu infrastructura:
  clasa de rez. C8/10 - clasa de consistenţă T2  - ciment 
  CEM II A-S 32.5R   raport apă/ciment max. A/C=0.75 - sort 
  0-71mm, dozaj min. de ciment 200   kg/mc clasa de expunere 
  XC2 - mediu umed, rareori uscat;
-planşeele interioare, stâlpi, stâlpişori, grinzi, buiandrugi, 
  centuri, fundatii continue elastice (armate), cuzinet beton armat:
  clasa de rez. C16/20 - clasa de consistenţă T3 - ciment  CEM II 
  A-S 32.5R raport apă/ciment max.A/C=0.45 - sort 0-16 mm 
  - grad de impermeabilitate  P4 - dozaj min. de ciment 260 kg/mc 
  clasa de expunere, XC1- mediu   uscat, sau umed în permanent;

2. OŢEL BETON :
 OB37, PC52, STNB
 Acoperirea cu beton a armăturilor
 - pentru planşee interioare: 20 mm
 - planşee în aer liber: 25mm
 - stâlpişori, grinzi, buiandrugi, centuri: 25mm
 - pentru elevatia in infrastructura: 30mm
 - centuri fundaţie: 30mm
 - fundatii elastice continue si cuzinet : 30 mm

- corp clădire nou-
R-04.9

PTh+DDE

Nota: Se va citi împreună cu pl. R-04.3 - 04.11
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Plan sarpanta

h/l= 420 / 594 (0.25mp)

Nota

1. Cota ±0.00 este la 40cm de la cota terenului natural;
2. Se va funda in stratul de pietris cu nisip considerand o

presiune conventionala de 350 kPa;
3. Hidroizolatia si termoizolatia se vor monta conform

planurilor de specialitate;
4. Nu se vor pozitiona buloane de ancoraj la intersectia

de pereti (unde vor fi pozitionati stalpii) si acolo
unde se vor pozitiona motantii de perete;

5. Se va folosi lemn de rășinoase specia molid,
calitatea I, clasa de exploatere 1

6. Lemnul va fi tratat ignifug și cu produse
fungicide și insecticide
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Nota

1. Cota ±0.00 este la 40cm de la cota terenului natural;
2. Se va funda in stratul de pietris cu nisip considerand o

presiune conventionala de 350 kPa;
3. Hidroizolatia si termoizolatia se vor monta conform

planurilor de specialitate;
4. Nu se vor pozitiona buloane de ancoraj la intersectia

de pereti (unde vor fi pozitionati stalpii) si acolo
unde se vor pozitiona motantii de perete;

5. Se va folosi lemn de rășinoase specia molid,
calitatea I, clasa de exploatere 1

6. Lemnul va fi tratat ignifug și cu produse
fungicide și insecticide
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Nota

1. Cota ±0.00 este la 40cm de la cota terenului natural;
2. Se va funda in stratul de pietris cu nisip considerand o

presiune conventionala de 350 kPa;
3. Hidroizolatia si termoizolatia se vor monta conform

planurilor de specialitate;
4. Nu se vor pozitiona buloane de ancoraj la intersectia

de pereti (unde vor fi pozitionati stalpii) si acolo
unde se vor pozitiona motantii de perete;

5. Se va folosi lemn de rășinoase specia molid,
calitatea I, clasa de exploatere 1

6. Lemnul va fi tratat ignifug și cu produse
fungicide și insecticide
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Nota

1. Cota ±0.00 este la 40cm de la cota terenului natural;
2. Se va funda in stratul de pietris cu nisip considerand o

presiune conventionala de 350 kPa;
3. Hidroizolatia si termoizolatia se vor monta conform

planurilor de specialitate;
4. Nu se vor pozitiona buloane de ancoraj la intersectia

de pereti (unde vor fi pozitionati stalpii) si acolo
unde se vor pozitiona motantii de perete;

5. Se va folosi lemn de rășinoase specia molid,
calitatea I, clasa de exploatere 1

6. Lemnul va fi tratat ignifug și cu produse
fungicide și insecticide
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Masiv cot

Bloc din beton armat 
( se toarna inainte de montarea tuburilor)

Radier sub cotC16/20

C16/20

C16/20

[mm]

ø

[kg][m]

Buc. Bare cotate
(fara scara)

Poz.

       1       66   12         212.52      3.22

[m]

Lista forme fasonate BST500S
GreutateLungime

unitara
Lungime

totala

       2       22   10         123.20      5.60

       3       40   14          70.00      1.75

       4        8    8          38.88      4.86

       5       41   14          64.78      1.58

       6        8   14          20.00      2.50

       7       16   14          51.52      3.22

[mm]

ø

[kg][m]

Buc. Bare cotate
(fara scara)

Poz.

[m]

Lista forme fasonate BST500S
GreutateLungime

unitara
Lungime

totala

       8        8   14          24.48      3.06

       9        8   14          18.16      2.27

      10        8   14          10.00      1.25

      11       20   10          34.64       -X-

      12        9   10          11.61      1.29

      13        3   12           5.79      1.93

[mm]

ø

[kg][m]

Buc. Bare cotate
(fara scara)

Poz.

[m]

Lista forme fasonate BST500S
GreutateLungime

unitara
Lungime

totala

      14       33   10         147.84      4.48

      15       24   14         132.00      5.50

      16       18   14          24.84      1.38

  188.72

  906.94   kgGreutate totala BST500S (kg):

BST500S

Calitate
otel

141

40

   75.89BST500S 35

490

   84.56BST500S

20

110

45

   15.36BST500S 486

   78.25BST500S

45

113

   24.16BST500S

40

170

   62.24BST500S

40

242

Calitate
otel

   29.57BST500S

30

24730

63

240

   21.94BST500S

30

167

   12.08BST500S

30

65
30

46

46

   21.34BST500S 8.

-a-

    7.15BST500S

10

109

10

3

10

3

    5.14BST500S

30

37

60

37

30

Calitate
otel

   91.07BST500S 14

40
170

4014

  159.46BST500S

30

490

   30.01BST500S

30

78

30 19

77
8.

-a-

Forma Numar Lung. Lung. Lung.

a Bara unit. Total

[cm] [m] [m]

11.1 2 205 2.21 4.42

11.2 2 195 2.11 4.22

11.3 2 184 2 4

11.4 2 173 1.89 3.78

11.5 2 163 1.79 3.58

11.6 2 152 1.68 3.36

11.7 2 141 1.57 3.14

11.8 2 130 1.46 2.92

11.9 2 120 1.36 2.72

11.10 2 109 1.25 2.5

Suma lungimi = 34.640 m

11  20ø10
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Localitatea MARA, comuna DESEŞTI, 
jud. MARAMUREŞ

Masive de ancoraj la conducta de aducţiune 
MHC Valea Mare 

Nota:
1. Amplasamentul se gaseşte in zona caracterizata de acceleraţia terenului
ag=0.12g si perioada de colt Tc=0.7 sec, conform P100-1/2006. 
2. Construcţia se încadrează in categoria de importanta C.
3. Masivele se incastrează în terenul bun de fundare, stratul de
blocuri, bolovăniş şi pietriş cu interspaţii  umplute cu nisip; .
4. Ultimii 20 cm de la  fundaţii se vor săpa numai înaintea turnării betonului.
5. La realizarea sapaturilor pentru fundatii se vor prevedea epuismente directe.
6. Acoperirea cu beton a armăturilor: masive beton armat 50 mm.
7. La executarea masivelor se vor respecta prevederile din "Cod de practică pentru
executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat", NE-012-2007. 

Nota de executie a masivelor din beton armat:
I. Sapatura pentru fundatia masivelor din beton armat se va 
realiza inainte de montarea coturilor.
II. Betonul se va turna in 3 etape majore:
a. Se vor monta mustati in groapa de fundare conform planului de 

 pozitionare mustati si a axelor tuburilor concurente in nod.  ( se admit 
 abateri ale pozitiei mustatilor ±0.20m) Se va turna beton in groapa de 
 fundare. Cota superioara a turnarii se va stabilii astfel incat sa ramana 
 0.70m de la cota inferioara a tubului. Ultimii 0.2m se vor sapa 
 inainte de turnare.
Se vor monta tuburile si cotul. 
b. Se va realiza radierul sub cot. O grija deosebita se va avea 

 la pozitionarea mustatilor.
c. Se va realiza cotul conform planurilor de executie.

      In aceasta etapa, betonul se va turna treptat in straturi 
      cu grosimea de maxim 0.6 m

Etapa 1:
mustati bloc de fundare 

Etapa 3:
Cot finalizat

Etapa 2:
realizare radier sub cot

ax tub

ax tub

Detalii masiv de ancoraj ø1400-30° tip 2

Beton armat:
clasa: C16/20
clasa de expunere: XC1
consistenta: T3/T4
impermeabilitate: P4
tip ciment: II/A-S 32.5R
raport maxim apa/ciment: 0.60
dozaj ciment: min. 260 kg/mc
granulozitate agregate: 0-16 mm
Otel:
armaturi: BST500S (PC52)
confectii metalice: OL37
Coturi:
executate din segmente de 
conducte PAFSIN

4/2/2013
R.M.13

M as iv  de  ancoraj: ø14 0 0 - 30 ° tip  2
P oziti i: P 18 , P 1 9, P2 4 , P 25 , P 2 6
M ateria l UM Ca nt.
Be ton C1 6 /2 0 in  funda tie m c 1 0 .0 8
Be ton C1 6 /2 0 in  ra d ie r si  cot: m c 1 4 .1 9
Arm atura (BST5 0 0 S) kg 90 6 .9 4
P la tbanda OL  3 7  (5 0 x2.5 x3 0 00 ) - 2buc kg 1 .9 5
Surub cone xpand cu  piu lita  si  saiba buc 4

Cantitati totale 5 buc
M ateria l UM Ca nt.
Be ton C8 /1 0  in eg aliza re : m c 5 0 .4 1
Be ton C1 6 /2 0: m c 7 0 .9 4
Arm atura (bare si  p lasa sudata) kg 4 53 4 .7 0
P la tbanda OL  3 7  (5 0 x2.5 x3 0 00 ) - 2buc kg 9 .7 5
Surub cone xpand cu  piu lita  si  saiba buc 2 0 .0 0

S.C. Transparency S.R.L.
contact@tro.ro

str. C-tin Brâncuşi nr. 2/11, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
tel/fax +40 364143446; mobil  +40 722 347837

J12/4306/2004, RO16983489
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