
Intelligent Auto-stop 

Air Compressor 
ユーザーマニュアル 

 

ご注意：製品を開封後、すぐにバッテリーパックを充電してください 

（満充電約 4 時間） 



各部の名称とはたらき 

 
1. 本体 2. トリガー 

3. セーフティーロック（チャイルドロック） 4. LED ライト 

5. 吹出口 6. エアホース固定ホルダー 

7. バッテリー取り外しボタン 8. 各種バルブ収納 

9. バッテリーパック 10. デジタルスクリーン 

11. エアホース 12. 12V シガーアダプター 

13. バッテリーパック（取り外した状態） 14. AC アダプター 

15. 浮き輪類バルブ 16. ボール類バルブ  



 

使い方 

 

1. 充電済みのバッテリーパック、または 12V シガーアダプターを接続し、

エアホースを本体に取り付けます。 

2. デジタルスクリーンの「UNIT」を押し、画面を表示させます。 

3. 空気圧を設定する為にまずは気圧の単位を選択します。「UNIT」を押す毎

に「PSI」「BAR」「kg/cm2」と変わっていきます。 

※自動車の取扱説明書等に規定の空気圧が記載されています 

4. 「+」「−」ボタンで空気圧を変更します。⻑押しで数値が早く変わりま

す。数値を設定後、「UNIT」ボタンで決定します。 

セーフティーロックを解除して、トリガーを引くと設定の空気圧になるま

で空気注入し自動で止まります。 

5. 使用後、バッテリーパック、または 12V シガーアダプターを取り外して

ください。バッテリーパックは付属の AC アダプターを使い直接充電が可

能です。 



 

主要機能 

 

電 圧 DC12V 
電 流 12A 以下 
性 能 185/70R14 のタイヤを 0 から 30PSI までで 6 分以内 
最 大 空 気 圧 150PSI 
誤 差 ±0.5PSI 
バッテリー容量 2200mAh 
充 電 時 間 満充電 4 時間 
動 作 温 度 -20 度から+60 度 
サ イ ズ 78ｘ135ｘ265mm 
重 量 1250g 

 



 

使用上の注意 

 

1. 15 分以上の連続使用は行わないでください。15 分の連続使用後は製品の

温度を下げる為に必ず 15 分以上待ってから再度の使用を行ってください。 

2. 通常使用時にはしなかった異音、本体の異常な発熱などが確認される場合、

15 分以上待ってから再度の使用を行ってください。 

3. 本製品は防水製品ではありません。液体等がかからないように使用してく

ださい。また、高温多湿の環境下でのバッテリーパックの使用、保管は行

わないでください。 

4. 本書は製品付属の取扱説明書（英語）の簡易翻訳となります。より詳しく

は本製品の取扱説明書を確認してください。 


